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570 mín.
L x A = 860 x 20 

L x P = 470 x 90

L x A = 470 x 90 

L x P = 470 x 350 

860-865

 

Ar quente

Ar frio

Nicho Armário
Medidas em milímetros

Ventilação e Local de Instalação

A instalação desse produto é recomendada apenas para ambientes com ventilação permanentemente conforme especificado. O 
ambiente deve ser mantido ventilado para dispersar o calor corretamente e a umidade produzida nos processos de cozimento.

Instale-o em local adequado (por baixo de uma bancada ou por cima de outro aparelho) colocando os parafusos nos furos existentes 
na moldura lateral do forno que podem ser visto quando a porta está aberta.

NOTA: A circulação (A) na base permite a tomada de ar fresco frontal. A passagem de ar traseira (B) auxilia o rápido resfriamento da 
fiação e tubulações metálicas. A furação da base (C) auxilia a captação de ar do produto auxiliando a refrigeração da base metálica.  
(D) Entrada de ar frontal na instalação do tipo balcão.

Casos onde o forno é combinado com um cooktop, é essencial seguir as instruções contidas no manual do outro produto.
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Nicho Balcão
Medidas em milímetros

L x A = 860 x 20 

L x P = 470 x 90

L x A = 865 x 10

L x P = 470 x 350 
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