
IM-BI-18-XX-1SXC

Nº 9132182413940-0 - Ref.: Fev-24

ICE MAKER INOX BUILT-IN
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Nº 9132182413940-0 - Ref.: Fev-24

As conexões de entrada e saída de água e alimentação elétrica, devem ser instaladas fora do nicho, em local de fácil aceso.

Instale o Ice maker
neste espaço do nicho
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Instale as 
tomadas e 
conectores 

para o cabo de 
alimentação, 
mangueira de 

entrada e 
saída d’água, 
fora da área.
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Nº 9132182413940-0 - Ref.: Fev-24

Esgoto

Tomada
tripolar 10 A

*1000

Àgua fria
Pressão:
25 a 700 kPa

Válvula

Esgoto

Icemaker

Medidas em milímetros

Filtro de
entrada

Ponto de 
entrada
de água
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a 
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Drenagem por bomba
tubo de saída muito alto

*Está previsto na
embalagem um tubo 
de polietileno ¼” × 1400 mm
distâncias maiores, tubo adicional
precisa ser adiquirido não previsto.
Comprimento máximo 6000 mm.

Ponto de
saída com
auxílio da
bomba de
drenagem

*1000 mm
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Drenagem por bomba
saída no sifão de uma pia

Àgua fria
Pressão:
25 a 700 kPa

Válvula

Filtro de
entrada

Ponto de 
entrada
de água

Ponto de
saída com
auxílio da
bomba de
drenagem

Tomada
tripolar 10 A

Medidas em milímetros

*1000 mm
100 mm

Esgoto

Drenagem por
gravidade
saída no chão

Àgua fria
Pressão:
25 a 700 kPa

Válvula

Tomada
tripolar 10 A

Ponto de
saída de água 
com drenagem
por gravidade

Filtro de
entrada

Ponto de 
entrada
de água

Medidas em milímetros


