
—  R E S E R V A  D E  E S P A Ç O  —

As dimensões informadas neste encarte não devem ser utilizadas para produção de nichos ou 
recortes em pedras, as informações a seguir são exclusivamente para referência disponibilizada 
previamente para a “RESERVA DE ESPAÇO” do produto no projeto.

A produção de nicho ou recortes em pedras somente deverá ser efetuado, utilizando-se do 
gabarito oficial, que será disponibilizado com o produto após o lançamento.

A Elettromec reserva-se ao direito de alterar as informações técnicas sem aviso prévio.

D E S C R I Ç Ã O :  C O I FA  M O B I L E  E M B U T I R  C O N N E C T  9 0  C M
M O D E L O :  C F I - M O B - 9 0 - V P - 2 AT C

D I M E N S Õ E S  D E  R E F E R Ê N C I A  
D O  P R O D U T O

D I M E N S Õ E S  D E  R E F E R Ê N C I A  
D A  R E S E R VA  D E  E S PA Ç O

M e d i d a s  e m  M i l í m e t r o s
A  = 8 8 0
B  = 4 3 0  M Í N .
C  = 2 7 5
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L e g e n d a
A  =  L a r g u r a
B  =  A l t u r a  
C  =  P r o f u n d i d a d e

AVISO:
O móvel em que será feito o 
recorte do nicho deverá e 
suportar uma carga de 18 kg, e 
ter uma espessura de 25 mm, as 
bordas entre as paredes laterais 
e o recorte do nicho tenha pelo 
menos 35 mm. A abertura de 
passagem do tubo flexível com o 
diâmetro de 155 mm.

M e d i d a s  e m  M i l í m e t r o s
A  =  9 0 0
B  =  3 0 7  
C  =  2 9 6


