





MONTERINGSANVISNINGAR

avsnitt reserverat for kvalificerad personal
Kapan kan installeras i olika konfigurationer.
De allménna monteringsfaserna galler for alla installationer. Folj
daremot, dar det specificeras, de faser som motsvarar 6nskad in-

stallation.
DRIFT

NAR SKALL DU SLA PA KAPAN?

SId pa kadpan minst en minut innan du borjar att laga mat: detta kommer att
framja en luftstrom for att leda rok och &ngor mot utsugningsytan.

Vid avslutad matlagning skall du lata kadpan arbeta tills all anga och alla lukter
har sugits upp helt. Du kan stélla in automatisk avstangning av kapan efter 15
minuters anvandning, med hjélp av Timerfunktionen.

VILKEN HASTIGHET SKALL DU VALJA?

Den forsta hastigheten: bibehdller den rena luften med 1ag konsumtion av
elenergi.

Den andra hastigheten: normala driftsforhallanden.

Den tredje hastigheten: i ndrvaro av starka lukter och angor.

Den fjarde hastigheten: snabb férbrukning av starka lukter och angor.

NAR SKALL DU TVATTA ELLER BYTA FILTREN?

Metallfiltren maste rengdras var 30:e anvandningstimme.

Zeolitkolfilterna maste reaktiveras efter 18 manader och bytas vart tredje ar.
For mer information se kap “UNDERHALL”.

ELEKTRONISK KONTROLLPANEL
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Hastighetsminskning fran

4till 1 Hastighet 4

(lysdiod "+" blinkande)

Satt pa /sla av ljuset
Kort impuls: tandning och sldckning av ljuset
Lang impuls: reglera intensiteten

TIMER (réd blinkande lysdiod)

Automatisk avstangning efter 15 min.

| | Funktionen inaktiveras (r6d lysdiod slackt) om:

- Du trycker en gang till pd TIMER-knappen @).

- Du trycker pd ON/OFF-knappen (‘%‘).

Om tryckknappspanelen &r helt inaktiv ska du koppla bort
stromforsorjningen till den elektriska apparaten tillfélligt (cirka
5 sekunder), om mojligt med huvudstrombrytaren, for att ater-
stélla normal drift innan du kontaktar teknisk service.

Om denna forsiktighetsatgard inte ar effektiv, kontakta teknisk service.
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ANVANDNING AV FJARRKONTROLL

VARNING!:
Placera kapan langt bort fran kallor till elektromagnetiska vagor
(t.ex. mikrovagsugnar) som kan stéra fjarrkontrollen och med ka-
pans elektronik.
Maximal rackvidd ar 5 meter som kan minska i handelse av elektromag-
netiska stérningar.
Fjarrkontrollen arbetar pa 433,92MHz.
Fjarrkontrollen bestar av tva delar:
- Mottagaren som &r integrerad i kapan.
- Sandaren som visas hér i figuren.

BESKRIVNING AV SANDARENS KOMMANDON

upP
Motortandning och hastighetsdkning fran 1 till 4. Hastighet 4 &r en-
dast aktiv i ndgra minuter.

DOWN
Hastighetssankning och avstangning av motor.

Satt pa /sla av ljuset
Kort impuls: tdndning och slackning av ljuset
Lang impuls: reglera intensiteten

TIMER ON: Automatisk avstangning av motorn efter 15 min.
Funktionen inaktiveras automatiskt om du stanger av motorn (knapp

©).

Kommandooéverforing aktiv

J @ ® OO

BYTE AV FJARRKONTROLLSKOD

Om det finns en enda fjarrkontroll gar du direkt till punkt 2.

Om det finns flera fiarrkontroller i samma rum kan du skapa en ny kod med
foljande procedur.

Ta bort strommen till kapan innan du utfér proceduren.

>

1) - SKAPA EN NY KOD
Proceduren utfors pd fidrrkontrollen.
o Tryck pa knapparna LJUS och TIMER samtidigt tills displayen borjar att
blinka.

o Tryck pa knappen DOWN @ pa flarrkontrollen: lagringen av den nya koden
bekraftas av 3 korta blinkningar av displayen. Den nya koden annullerar och
ersatter foregaende fabriksinstallda kod.

AN

2) - ASSOCIERING AV FJARRKONTROLLEN TILL KAPAN MED
TOUCH-KONTROLLPANEL

Ateranslut kapan till elnatet. Kontrollera att ljusen och motorn ar
avstangda.

Tryck pd knappen TIMER () pa kdpans kontrollpanel i 2 sekunder:
den roda lysdioden tands.
Tryck pd vilken knapp som helst inom 10 sekunder.

ATERSTALLNING AV FABRIKSINSTALLD KOD
Denna procedur skall utféras vid avyttring av kapan.

A Ta bort strommen till kapan innan du utfér proceduren.

« Tryck pa knapparna UP @ och DOWN @ pa flarrkontrollen samtidigt i mer
an 5 sekunder: genomford aterstalining bekraftas av tre korta blinkningar pa
displayen.

« Ateranslut kapan till elnatet.

« Ga vidare med associeringen mellan kdpa och fiarrkontroll sdsom beskrivits i
punkt 2.



Innan du utfér nagon rengoring eller nagot underhallsarbete,

UNDERHALL
A koppla bort apparaten genom att dra ur kontakten eller stanga
av huvudstrombrytaren.

Du bor inte anvénda rengoringsmedel som innehaller slipmedel, syror el-
ler fratande @mnen samt trasor med grova ytor.

Konstant underhall sakerstéller apparatens korrekta drift och en god effektivitet
under 1ang tid.

Sarskild uppmarksamhet bor dgnas at metallfettfiltren: regelbunden rengéring
av filtren kommer att garantera att det inte ansamlas fett med &tfoljande risk for
brand.

RENGORING AV UTVANDIGA YTOR

Det rekommenderas att rengora kapans utvandiga ytor minst var 15:e dag for
att undvika att oljiga eller feta substanser skall angripa dem. For rengéringen
av kapan, som ar tillverkad av borstat, rostfritt stal, rekommenderar tillverkaren
anvandning av servietterna "Magic Steel".

Alternativt och for alla 6vriga typer av ytor kan rengoringen goras genom att
anvanda en mjuk trasa som fuktats latt med ett neutralt rengéringsmedel.
Avsluta rengdringen med en noggrann skéljning och torkning med mjuka tra-
sor.

VAN

Rengdringen av glaspanelerna utfors endast med speciella rengoringsmedel
som inte ar fratande eller slipande med en mjuk trasa.
Tillverkaren avsager sig allt ansvar om dessa instruktioner inte foljs.

Anvand inte for mycket vatten i narheten av kontrollpanelen och
av belysningsanordningarna for att undvika att fukten nar elek-
troniska delar.

RENGORING AV INRE DELAR

VAN

METALLFETTFILTER

Det ar lampligt att tvatta metallfiltren ofta (minst en gang i manaden) genom
att ldgga dem i blot i cirka 1 timme i kokande vatten och diskmedel utan att
boja dem.

Anvand inga fratande, syrahaltiga eller alkaliska rengéringsmedel.

Skolj dem noggrant och vanta tills de ar ordentligt torra innan du monterar dem
igen.

Tvatt i diskmaskin ar tilldten men kan orsaka brunfargning av filtren: for att mins-
ka detta problem skall du tvatta vid ldga temperaturer (max 55°C).

Se monteringsanvisningarna for uttag och insattning av metallfettfiltren.

Det ar forbjudet att rengora de elektriska delarna eller delarna i
motorn som sitter inne i kdpan med vétskor eller I16sningsmedel.
For inre metalldelar se foregdende paragraf.
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FILTER | KOL/ZEOLIT
Vid normal anvéndning rekommenderas det att man aterstéller filtret i kol/
zeolit var 18:e manad och att man byter ut det efter 3:e ar For att aterstalla
det racker det att man lagger in det i en vanlig ugn for hemmabruk vid en

temperatur pa 200°C i cirka 2 timmar Vénta tills filtret svalnat innan det monteras pa
nytt.

BELYSNING

Kapan ar utrustad med belysning med LED-spotlights med hog effektivitet, Iag
konsumtion och mycket lang hallbarhet vid normal anvéandning.

Om den gar sénder kontakta din Aterforsaljare eller en auktoriserad serviceverk-
stad for reparationen.

Symbolen med den dverkryssade soptunnan som visas pa din utrust-

KASSERING | SLUTET AV LIVSLANGDEN
: [ J : ning anger att produkten ar en WEEE, det vill saga “Avfall som kom-
W er fran elektriska och elektroniska utrustningar" och darfor inte bor

kastas i de osorterade soporna (det vill sdga tillsammans med "blandat hus-
hallsavfall") utan hanteras separat for att omfattas av ldmpliga atgérder for ater-
anvandning, eller ocksa till en specifik behandling for att pa ett sakert satt ta bort
och kassera amnen som é&r skadliga for miljon och utvinna de ravaror som kan
atervinnas. Korrekt kassering av denna produkt kommer att bidraga till att spara
vardefulla resurser och undvika potentiella negativa effekter pa manniskors halsa
och pa miljon som skulle kunna orsakas av en olamplig kassering av avfallet.
Vénligen kontakta dina lokala myndigheter for ytterligare information om den
narmaste atervinningscentralen. Man kan f& sanktioner for felaktig kassering av
detta avfall i enlighet med nationell lagstiftning.

INFORMATION OM KASSERING | DEN EUROPEISKA UNIONENS LANDER
Ldmna alltid in uttjdnta elektriska och elektroniska produkter till dtervinnings-
station. EU-direktivet om WEEE-utrustningar har genomforts pa olika sétt i alla
lander och darfor foreslar vi, om du vill kassera denna utrustning, att du kontaktar
de lokala myndigheterna eller aterférsaljaren for att fraga om korrekt kasserings-
metod.

INFORMATION OM KASSERING | LANDER SOM INTE TILLHOR DEN EURO-
PEISKA UNIONEN

Symbolen med den &verkryssade soptunnan galler endast inom den Europe-
iska Unionen: om du vill kassera denna utrustning i andra lander rader vi dig att
kontakta de lokala myndigheterna eller aterforsaljaren for att fraga om korrekt
kasseringsmetod.

f} VARNING!

Foretaget forbehaller sig ratten att gora dandringar i apparaterna nar som helst
och utan féregdende meddelande. Tryck, éverséttning och reproduktion, dven
delvis, av denna manual ar bundna till tillverkarens godkénnande.

Den tekniska informationen, de grafiska framstallningarna och de specifikationer
som finns i denna manual ar indikativa och kan inte kopieras.

Manualens redigeringssprak ar italienska. Tillverkaren kan inte hallas ansvarig for
eventuella skriv- eller dversattningsfel.

SVENSK



TURVALLISUUSOHJEET
JA VAROITUKSET

Asennustyot on annettava asiantuntevien
ja patevien asentajien tehtavaksi, taman
oppaan ohjeiden mukaisesti ja noudattaen voi-
massa olevia maarayksia.
Jos virtajohto tai muut osat ovat vaurioituneet,
liesituuletinta El saa kayttaa: irrota liesituuletin
verkkovirrasta ja ota yhteytta jalleenmyyjdan tai maa-
hantuojan asiakaspalveluun.
Ald muokkaa laitteiston sihkéisid, mekaanisia ja
toiminnallisia rakenteita.
Al3 yrita suorittaa korjauksia tai vaihtoja yksin:
epdpadtevien ja asiaa tuntemattomien henkiloi-
den suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa va-
hinkoja, vakaviakin, omaisuudelle ja/tai henki-
16ille, mika ei kuulu valmistajan takuun piirin.

VAROITUKSET ASENTAJALLE
TEKNINEN TURVALLISUUS

Ennen liesituulettimen asentamista on tar-

kistettava, etta kaikki sen osat ovat ehjia ja
toimivia: jos vikoja ilmenee, dla jatka asennusta
ja ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Jos esteettisia vikoja ilmenee, liesituuletinta El
saa asentaa; aseta se takaisin alkuperdiseen pak-
kaukseensa ja ota yhteytta jalleenmyyjaan.
Asennuksen jalkeen tehtyja esteettisten vikojen
reklamaatioita ei oteta vastaan.

Kayta asennuksen aikana aina henkilénsuojaimia
(esim. turvakenkia) ja toimi huolellisesti ja oikeaoppi-
sesti.

Kuvun mukana toimitettavaa kiinnityssarjaa (ruuvit,
kiinnitystulpat) voidaan kdyttaa vain muuratuille sei-
nille: jos kupu on asennettava seinélle, joka on tehty
muusta materiaalista, ota kayttédn muut kiinnitysjdr-
jestelmdt ottaen huomioon seindn kantavuus ja ku-
vun paino (osoitettu sivulla 2).

Ota huomioon, etta asennus muilla kuin toimitetuilla
kiinnitysjarjestelmilla voi aiheuttaa sahkoon ja mekaa-
niseen kestavyyteen liittyvia riskeja.

Ala asenna liesituuletinta ulkotiloihin tai altista sita il-
mastollisille tekijoille (sade, tuuli, jne...).

SAHKOTURVALLISUUS

Sahkojarjestelman, johon kupu tullaan liit-

tamaan, on oltava maaraysten mukainen ja
varustettu maadoituksella kayttomaan turva-
madraysten mukaisesti; sen on myos oltava Eu-
rooppalaisten radiohdirinnan estoa koskevien
maaradysten mukainen.
Ennen liesituulettimen asennusta tarkista, etta sahko-
verkon jannite vastaa liesituulettimen sisalla sijaitse-
vassa kyltissa annettua arvoa.
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Sahkoliitantadn  kdytettdvan pistorasian on oltava
helppopddsyisessa paikassa laitteiston asennuksen
jalkeen: jos ndin ei ole, helppopaasyiselle paikalle on
asetettava yleiskatkaisija liesituulettimen virrankatkai-
sua varten tarpeen vaatiessa.

Vain pateva sahkomies saa suorittaa tarvittavia muu-
toksia kuvun sahkojarjestelmaan.

Poistoputken suojan kiinnitysruuvin maksimipituus
(valmistajan toimittama) on 13 mm. Ndista ohjeista
poikkeavien ruuvien kdyttaminen voi aiheuttaa sah-
koon liittyvia riskeja.

Jos laitteessa ilmenee toimintahdiridita, ala yrita sel-
vittaa ongelmaa yksin, vaan ota yhteytta jdlleenmyy-
jaan tai maahantuojan asiakaspalveluun.

Kytke liesituulettimen asennuksen aikana
virta pois irrottamalla sahkojohto tai kyt-
kemalla paakatkaisija pois paalta.

SAVUN POISTON TURVALLISUUS

Al3 yhdisté laitetta palamisesta muodostu-
vien savujen poistoputkiin (esim. lammi-
tyslaitteet, takat, jne.)
Varmista ennen liesituulettimen asennusta, etta kaik-
kia voimassa olevia savujen ulkotiloihin poistoa kos-
kevia maarayksia on noudatettu.

VAROITUKSET KAYTTAJALLE

Nama varoitukset on laadittu teidan ja

muiden paikalla oleskelevien turvallisuu-
den takaamiseksi, minka vuoksi pyydamme, etta
luette huolellisesti taman oppaan kaikilta osil-
taan ennen laitteen kayttoa, tai ennen sen puh-
distustoimenpiteita.
Valmistaja ei vastaa ihmisille, esineille tai koti-
elaimille suoraan tai epasuorasti aiheutuvista
mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat tassa
ohjekirjassa annettujen ohjeiden noudattamatta
jattamisesta.
On erittdin tarkead, etta tama ohjekirja sailyte-
taan yhdessa laitteen kanssa tulevaa kayttoa var-
ten.
Jos laitteisto myydaan tai annetaan toiselle henkilolle,
varmista etta myos ohjekirja toimitetaan sen mukana
niin, etta uusi kdyttdjd saa tietoa liesituulettimen kay-
tOsta ja sitd koskevista varoituksista.
Ruostumattomasta terdksestd valmistetun liesituu-
lettimen asennuksen jalkeen se on valttamatta puh-
distettava suojaliiman jdanteista ja mahdollisista
rasva- tai Oljytahroista, jotka voivat vahingoittaa lopul-
lisesti liesituulettimen pintaa, ellei niita poisteta. Tata
toimenpidetta varten valmistaja suosittelee kaytetta-
vaksi toimituksen mukana tulevia liinoja, jotka ovat
myds ostettavissa myohemmin.
Kayta alkuperaisia varaosia.



KAYTTOTARKOITUS

Laitteisto on tarkoitettu vain ja ainoastaan koti-
talouksien ruoan kypsennyksesta aiheutuvien sa-
vujen poistoon imun kautta, ei ammattikayttoon:
kaikki tasta poikkeava kaytto on kiellettya, voi
aiheuttaa vahinkoa henkildille, omaisuudelle ja
kotieldimille, seka vapauttaa valmistajan kaikes-
ta vastuusta.

Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joiden fyysinen, ais-
tinvarainen tai henkinen kyky on rajoittunut, tai joilla
ei ole riittavasti kokemusta ja/tai tietoa, voivat kdyt-
taa laitetta valvonnan alaisina, tai kun he ovat saaneet
ohjeet laitteen turvalliseen kdyttdéon ja ymmartaneet
siihen liittyvat vaarat.

Lapset eivdt saa leikkia laitteella. Kayttdjan vastuulla
olevia puhdistus- ja huoltotoimia ei saa antaa lasten
tehtdvaksi ilman valvontaa.

VAROITUKSET KAYTTOA JA PUHDISTUSTA VAR-
TEN

Ennen minkdan puhdistus- tai huoltotoi-
menpiteen suorittamista, kytke virta pois
irrottamalla sahkojohto tai kytkemalla paakat-
kaisija pois paalta.
Ala kayta liesituuletinta kosteilla kasilla tai avojaloin.
Kun laitetta ei kaytetd, tarkista aina, etta kaikki sahkoi-
set osat (valot, imujdrjestelmad) on sammutettu.
Mahdollisten liesituulettimeen sijoitettujen tai ripus-
tettujen esineiden (jos olemassa) kokonaispaino ei
saa ylittaa 15 kg:aa.
Tarkkaile rasvakeittimia kayton aikana: kuumentunut
Oljy voi syttyd palamaan.
Ala sytyté avotulta kuvun alle.
Ala valmista ruokia avotulella kuvun alla.
Ala koskaan kayta liesituuletinta ilman metallisia ras-
vasuodattimia; muuten rasva ja lika padsee laitteis-
toon vaarantaen sen toiminnan.
Liesituulettimen kasiteltavat osat voivat olla kuumia
kdytettdessa yhdessa keittolaitteiden kanssa.
Ala puhdista liesituulettimen osia, kun ne ovat viela
kuumia.
Jos puhdistus ei tapahdu taman ohjekirjan ohjeiden
mukaisesti ja tassa ilmoitetuilla tuotteilla, tulipaloriski
on mahdollinen.
Kytke yleiskatkaisija pois paaltd, kun laitteistoa ei kdy-
tetd pidempiin aikoihin.
Jos kaytossa on samanaikaisesti muita kaa-
sulla tai muilla polttoaineilla toimivia lait-
teita (lammityslaitteet, takat, uunit jne.), huoleh-
di tarvittavasta tuuletuksesta tilassa, jossa imu
tapahtuu, voimassa olevien maaraysten mukai-
sesti.
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ASENNUS

osa on tarkoitettu vain patevalle henkilostolle

A

TEKNISET OMINAISUUDET
Laitteen tekniset tiedot on annettu tarroissa, jotka sijaitsevat liesituulettimen si-
salla.

Ennen liesituulettimen asentamista, lue huolellisesti luku "TUR-
VALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET".

SIJOITUS

Minimietaisyys keitinlaitteen ylimmén kohdan ja liesituulettimen alim-
man kohdan vililla on annettu asennusohjeissa.

Yleisesti, kun liesituuletin sijoitetaan kaasulieden yldpuolelle, tdman etdisyyden
on oltava vahintdan 65 cm (25,6"). Tasta huolimatta, EN60335-2-31 tekeman tul-
kinnan mukaan, keittotason ja kuvun alaosan vélinen minimietdisyys voidaan
laskea asennusohjeissa annettuun korkeuteen.

Jos kaasulla toimivan keittotason kdyttdohjeet madrittavat suuremmasta etdisyy-
destd, tdma on otettava huomioon asennuksessa.

Ala asenna liesituuletinta ulkotiloihin tai altista sitd iimastollisille tekijoille (sade,
tuuli, jne...).

SAHKOLIITANNAT

(osa varattu vain asiantuntevalle henkil6stolle)
Ennen kuin teet mitdan toimenpiteita liesituulettimelle, kytke laite
irti sahkoverkosta.
Varmista, ettei liesituulettimen sisdlla irtoa tai leikkaudu sahko-
johtoja;
jos ndin tapahtuu ota yhteytta lahimpaan Huoltopalveluun.
Sahkoliitantojen tekemista varten, ota yhteytta asiantuntevaan henkilds-
toon.
Liitannat on tehtdva voimassa olevien lakien mukaisesti.
Ennen liesituulettimen yhdistamista sahkdverkkoon, varmista etta:
sahkoverkon jannite vastaa liesituulettimen sisdlld sijaitsevassa tietokyltissa
annettua arvoa;
sahkojarjestelmd on maardysten mukainen ja kestdd kuormituksen (katso tek-
niset ominaisuudet liesituulettimen sisalta);
pistoke ja johto eivdt saa joutua kosketuksiin yli 70 °C lampétilojen kanssa;
virransyottojarjestelmd on varustettu tehokkaalla ja oikein tehdylld maadoi-
tuksella voimassa olevien madrdysten mukaan;
litdntdpistoke on helppopddsyisessa paikassa liesituulettimen asennuksen jal-
keen.

Tapauksissa joissa:
laitteiden johdoissa ei ole pistoketta: kdytetyn pistokkeen on oltava tyyppid
"vakio". Johdot on liitettdva seuraavasti: kelta-vihred maadoitukseen, sininen
nollajohtoon ja ruskea vaihejohtoon. Pistoke on yhdistettavd asianmukaiseen
turvapistorasiaan.
kiinted laitteisto, jota ei ole varustettu virtajohdolla ja pistokkeella, tai muulla
laitteella, joka varmistaa erotuksen verkosta, koskettimien avausetdisyydelld
mahdollistaen tdydellisen katkaisun lll-ylijannitekategorian olosuhteissa.
Ndiden virrankatkaisulaitteiden on oltava olemassa sahkoverkossa asennusta
koskevien maardysten mukaisesti.

Keltainen/vihred maajohto ei saa katketa virtakatkaisijan kautta.
Valmistaja ei ota vastuuta turvamdardyksien laiminlydnnista.
SAVUN POISTO

LIESITUULETIN SISAILMAN KIERROLLA (SUODATTAVA)

Tassa mallissa ilma virtaa hiili-zeoliitista valmistettujen suo-
dattimien kautta sen puhdistamiseksi ja uudelleenkierrdttami-
seksi ympa ristossa.

Tarkista, ettd hiili-zeoliitista valmistetut suodattimet on asen-
nettu liesituulettimeen. Jos niitd ei ole asennettu, noudata

asennus ohjeita.

Tassa versiossa vastaventtiili ei saa olla asennettuna: poista venttiili, jos se
on asennettuna moottorin ilmanpoistoliitokseen.




ASENNUSOHJEET

osa on tarkoitettu vain patevalle henkilostolle

Liesituuletin on mahdollista asentaa eri kokoonpanoilla.

A Yleiset asennusvaiheet koskevat kaikkia asennuksia; tarkennetuis-
sa kohdissa noudata kuitenkin sita koskevan asennuksen vaiheita.

TOIMINTA

LIESITUULETTIMEN KAYNNISTAMINEN

Kaynnistd liesituuletin vahintdan minuutti ennen kypsentdmisen aloittamista sa-
vujen ja hdyryjen johtamiseksi kohti imuripintaa.

Kypsentdamisen jalkeen jata tuuletin péalle, kunnes kaikki hoyryt ja hajut on
imetty taysin: ajastin-toiminnolla liesituulettimen sammutus voidaan ajastaa 15
minuutin paahan.

NOPEUDEN VALINTA

I-nopeus: pitdd ilman puhtaana matalalla energiankulutuksella.
ll-nopeus: normaali kdyttotila.

lll-nopeus: voimakkaiden hajujen ja hdyryjen tapauksessa.
IV-nopeus: hajujen ja hdyryjen nopeaan poistamiseen.

SUODATTIMIEN PESU- JA VAIHTOVALIT

Metallisuodattimet on pestava 30 kdyttétunnin vélein.

Hiili-zeoliitista valmistetut suodattimet on aktivoitava uudelleen 18 kk valein ja
vaihdettava 3 vuoden valein.

Lisdtietoja varten katso luku "HUOLTO".

ELEKTRONINEN NAPPAIMISTO

+ o+ =¥
m—  —  — ) —  —

Moottori ON/OFF

Y

Moottori OFF
Pitka sykays: valosdvyn vaihto valilla 2700K-5600K

Nopeudet on ilmoitettu nép-
pdimien led-valojen avulla:

+ 4+ =
OO

Nopeuden lisdys 1-4

Nopeus 4 on paalld vain joitakin
minuutteja, sen jalkeen aktivoi-
tuu nopeus 3.

Nopeus 1

+ =
=T T SN

+ -
b D @ Nopeus 3
V. -
‘D an am

7N

Nopeuden hidastus 4-1
Nopeus 4

(vilkkuva "+" led-valo)

Valon sytytys / sammutus
Lyhyt sykays: valon sytyttdminen ja sammuttaminen
Pitka sykays: tehokkuuden saatamiseksi

AJASTIN (Vilkkuva punainen led-valo)

Automaattinen sammutus 15 min jalkeen.

) | Toiminto kytkeytyy pois paaltd (punainen led-valo sammunut), jos:
- AJASTIN-nappainti (€3) painetaan toisen kerran.

%)

- ON/OFF-ndppainta ('ﬁ‘) painetaan.

Jos ndppaimisto on tdysin passiivinen, ennen kuin otat yhteytta
tekniseen asiakastukeen, katkaise laitteen virransyotto tilapai-
sesti (noin 5 s), mahdollisesti paakatkaisijan kautta, sen nor-
maalitoiminnan palauttamiseksi.

Jos tama ei tehoa, ota yhteytta tekniseen tukeen.
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KAUKO-OHJAIMEN KAYTTO
VAROITUKSET!:
Sijoita liesituuletin kauas sahkomagneettisen sateilyn lahteista
(esim. mikroaaltouuni), jotka voivat hdirita kauko-ohjainta ja lie-
situulettimen elektroniikkaa.
Toiminnan maksimietdisyys on 5 metrid, mikéd voi vaihdella séhkémag-
neettisen hairion vuoksi.
Kauko-ohjain toimii taajuudella 433,92 MHz.
Kauko-ohjain koostuu kahdesta osasta:
- liesituulettimeen integroitu vastaanotin;
- tassa kuvassa naytetty ohjauslaite.

OHJAUSLAITTEEN KOMENTOJEN KUVAUS

upP
Moottorin kdynnistys ja nopeuden lisdys valilld 1-4. Neljas nopeus
pysyy paalld vain muutamia minuutteja.

DOWN
Nopeuden laskeminen ja moottorin sammutus.

Valon sytytys / sammutus
Lyhyt sykays: valon sytyttdminen ja sammuttaminen
Pitka sykays: tehokkuuden sadtamiseksi

TIMER ON: Moottorin automaattinen sammutus 15 min kuluttua.
Toiminto poistuu automaattisesti kaytostd, jos moottori sammute-
taan (ndppdin ()

J @ ® OO

Komennon vilitys aktivoitu

KAUKO-OHJAIMEN KOODIN VAIHTAMINEN

Jos kaytdssa on vain yksi kauko-ohjain, siirry suoraan kohtaan 2.

Jos samassa huoneessa on useampi kauko-ohjain, on mahdollista luoda uusi
koodi seuraavan menetelman mukaisesti.

A Kytke liesituulettimen virta pois ennen toiminnon suorittamista.

1) - UUDEN KOODIN LUOMINEN
Toimenpide tehddan kauko-ohjaimella.

« Paina samanaikaisesti VALO-ndppéinta ja AJASTIN—n‘appémé kunnes
naytto alkaa vilkkua.

« Paina ndppéintda DOWN kauko-ohjaimesta: uuden koodin tallennus vah-
vistuu, kun ndytto vilkkuu nopeasti kolme kertaa. Uusi koodi poistaa ja vaihtaa
edellisen tehdaskoodin.

AN

2) - KAUKO-OHJAIMEN YHDISTAMINEN LIESITUULETTIMEEN
ELEKTRONISELLA NAPPAIMISTOLLA

Kytke liesituuletin takaisin sahkoverkkoon, varmistaen etta valot
ja moottori on sammutettu.

paina AJASTIN-ndppdinta () liesituulettimen nappaimistolta kahden se-
kunnin ajan:

punainen led-valo syttyy.

paina mitd tahansa kauko-ohjaimen ndppdinta 10 sekunnin sisalla.

TEHDASKOODIN PALAUTUS
toimenpide on tehtava liesituulettimen siirron tapauksessa.

Kytke liesituulettimen virta pois ennen toiminnon suorittamista.

« Paina samanaikaisesti kauko-ohjaimen UP-ndppdinta @ja DOWN-nappainta

yli viiden sekunnin ajan: tapahtunut nollaus on vahvistettu, kun ndytto
vilkkuu nopeasti kolme kertaa.
» Kytke liesituuletin takaisin sahkdverkkoon.
« Jatka liesituulettimen ja kauko-ohjaimen yhdistamiselld kohdan 2 mukaisesti.



Ennen minkaan puhdistus- tai huoltotoimenpiteen suorittamis-

HUOLTO
A ta, kytke virta pois irrottamalla sahkojohto tai kytkemalla paa-
katkaisija pois paalta.

Ala kédyta pesuaineita, jotka sisiltdvit hankaavia, happamia tai sydvytta-
via aineita, tai hankaavia liinoja.

Saannallinen huolto varmistaa tehokkuuden ja hyvan toiminnan ajan kuluessa.
Erityisesti on huomioitava rasvanpoistosuodattimet: toistuva suodattimien
ja niiden tukirakenteiden puhdistus varmistaa, ettei kupuun kerddnny helposti
syttyvad rasvaa.

ULKOPINTOJEN PUHDISTUS

Suosittelemme puhdistamaan liesituulettimen ulkopinnat vahintdan 15 pai-
van vilein, jotta valtdt oljyisten ja rasvaisten ainesten tarttumisen sen pintaan.
Harjatusta ruostumattomasta terdksesta valmistetun kuvun puhdistamiseksi val-
mistaja suosittelee kdyttamaan "Magic Steel" liinoja.

Vaihtoehtoisesti, ja kaikkien muiden pintojen tapauksessa, puhdistus teh-
dadn kadyttamalld kosteaa liinaa, jota on kastettu hieman neutraaliin nestemai-
seen pesuaineeseen.

Paata puhdistus huolellisella huuhtelulla ja kuivauksella kdyttdéen pehmeita lii-
noja.

VAN

Lasipaneelit saa puhdistaa vain erityisilld, ei syovyttavilld tai hankaavilla puhdis-
tusaineilla ja pehmeaa liinaa kayttaen.
Valmistaja ei vastaa ndiden ohjeiden noudattamatta jattamisesta.

Al kayta liikaa vettd painikkeiden ja valaistuslaitteiden ldhelld
valttadksesi kosteuden paasya elektronisiin osiin.

SISAPINTOJEN PUHDISTAMINEN

VAN

METALLISET RASVANPOISTOSUODATTIMET

Suosittelemme pesemdadn metallisuodattimet usein (vahintaan kerran kuu-
kaudessa) jattamalld ne likoamaan kiehuvaan veteen ja astianpesuaineeseen
noin yhdeksi tunniksi, vélttden niiden taittamista.

Ald kéyta sydvyttavid, happamia tai eméksisia pesuaineita.

Huuhtele ne huolellisesti ja odota niiden tdydellista kuivumista ennen takaisin
asennusta.

Pesu pesukoneessa on sallittua, mutta voi aiheuttaa tummentumia suodattimi-
en materiaalille: tdman valttdmiseksi kdyta matalan ldampdtilan pesuohjelmaa
(maks. 55 °C).

Katso asennusohjeet metallisten rasvanpoistosuodattimien irrotusta ja asetusta
varten.

Sahkoosia tai moottoriin liittyvia osia liesituulettimen sisalla ei
saa puhdistaa nesteilla tai liuottimilla.
Katso edellinen kappale sisdisten metalliosien puhdistusta varten.
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HIILI-ZEOLITISTA VALMISTETUT SUODATTIMET
Normaalissa kayttotilassa suositellaan hiili-zeoliitista valmistetun suodatti-
men regenerointia 18 kk vélein ja sen vaihtoa 3 vuoden vélein. Sen rege-
neroimiseksi riittda, etta se asetetaan normaaliin uuniin 200 °C lampétilaan

noin 2 tunniksi.
Odota suodattimen jaahtymista ennen kuin se asennetaan takaisin.

VALAISTUS

Liesituuletin on varustettu normaalikdytossa erittdin tehokkailla, vahan kulutta-
villa ja kestavilld led-valaisimilla.

Vikatapauksissa ota yhteytta jalleenmyyjdan tai valtuutettuun asiakaspalveluun
korjausta varten.

HAVITTAMINEN KAYTON LOPUTTUA

E Hallussasi olevan laitteen symboli rastilla yli vedetysta jateastiasta tar-
koittaa, ettd laite on WEEE-tuote eli "Séhko-ja elektroniikkalaiteromu",
— ja ndin ollen sita ei saa havittaa sekajatteena (eli "normaalin kotita-
lousjatteen" mukana), vaan se on kdsiteltdva erikseen kierrdtysta varten, tai se
voidaan erikoiskasitelld, jotta mahdolliset ymparistdlle vahingolliset aineet voi-
daan poistaa ja havittad turvallisesti ja sen uudelleenkaytettdvadt raaka-aineet
saadaan talteen. Tamdn tuotteen oikein tehty havittdminen auttaa arvokkaiden
luonnonvarojen sdilyttdmisessa ja estad mahdollisia ihmiselle ja ympadristolle ai-
heutuvia negatiivisia vaikutuksia, jotka voivat johtua jatteiden vdardstd havitysta-
vasta.

Pyyddamme ottamaan yhteyttd paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisatietoa 13-
himmasta jatteiden kerdyspisteestd. Ndiden jatteiden hadvittdmisestd annettujen
kansallisten mddrdysten laiminlydnti voi johtaa rangaistuksiin.

TIETOA HAVITTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA

WEEE-Iaitteita koskeva EU-direktiivi on toteutettu eri tavalla jokaisessa EU-maas-
sa, minka vuoksi suosittelemme ennen laitteen havittdmistd ottamaan yhteytta
paikallisiin viranomaisiin tai jalleenmyyjdan oikean havittdmismenetelmdan sel-
vittdmiseksi.

TIETOA HAVITTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLISISSA MAIS-
SA

Rastilla yli vedetyn jdteastian symboli koskee vain Euroopan unionia: jos laite on
havitettdva muissa maissa, pyyddmme ottamaan yhteyttd paikallisiin viranomai-
siin tai jdlleenmyyjdan oikean havittdmismenetelman selvittdmiseksi.

f} HUOMIO!

Valmistaja pidattaa oikeuden tehdd mita tahansa muutoksia laitteistoille milloin
tahansa, ilman ennakkoilmoitusta. Taman oppaan tulostaminen, kadntdaminen ja
kopioiminen on sallittua vain valmistajan valtuutuksella.

Tekniset tiedot, graafiset esitykset ja tarkennukset tdssa oppaassa on tarkoitettu
vain tiedoksi ja niitd ei saa julkaista.

Oppaan alkuperdiskieli on italia, valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista kirjoitus-
tai kddnnosvirheista.




SIKKERHETSANVISNINGER
OG ADVARSLER

Installasjonsarbeidet skal utferes av kom-

petente og kvalifiserte installatgrer, som
indikert i denne bruksanvisningen og i overens-
stemmelse med gjeldende forskrifter.
Dersom stremledningen eller andre deler er ska-
det skal ventilatoren IKKE brukes: Koble ventilator-
hetten fra stremforsyningen og kontakt forhandler el-
ler autorisert teknisk servicesenter for reparasjon.
Utfer aldri endringer pa apparatets elektriske,
mekaniske eller funksjonelle struktur.
Forsgk aldri & utfore reparasjoner eller utskift-
ninger pa egen hand: inngrep som er utfert av
inkompetente og ukvalifiserte personer kan for-
arsake skader, selv meget alvorlige, pa eiendom
og/eller personer som ikke er dekket av produ-
sentens garanti.

ADVARSLER FOR INSTALLAT@R
TEKNISK SIKKERHET

For ventilatorhetten installeres kontrollere

intaktheten og funksjonaliteten til alle de-
lene: dersom avvik avdekkes, skal installasjonen
ikke utfares og kontakt forhandleren.

Dersom det er blitt oppdaget en estetisk feil skal
ventilatoren IKKE installeres; legg den i original-
emballasjen og kontakt forhandleren.

Nar den farst er installert vil ingen klage pa este-
tiske feil aksepteres.

Under installasjon bruk alltid personlig verneutstyr
(for eksempel vernesko) og utvis aktsom og korrekt
atferd.

Monteringssettet (skruer og plugger) som leveres
med ventilatorhetten kan kun brukes pa murvegger:
ved montering av ventilatorhetten pd en vegg av an-
net materiale, vurdere andre festesystemer der det tas
hensyn til veggens resistens og ventilatorhettens vekt
(angitt pd side 2).

Veer oppmerksom pa at installasjonen med andre
festesystemer enn de som falger med eller systemer
som ikke overholder forskriftene, kan forarsake risiko
rundt elektrisitet eller mekanisk tetthet.

Ikke installer ventilatoren i utendarsmiljger og ikke utsett
den for vaerpavirkning (regn, vind, osv...

EL-SIKKERHET

Det elektriske anlegget ventilatorhetten
kobles til skal oppfylle forskriftene og vaere
utstyrt med jordforbindelse i overensstemmelse
med sikkerhetsstandardene i brukerlandet; det
skal dessuten oppfylle de europeiske forskrifter
om radiostgy.
Far installasjon av ventilatorhetten, sjekk at nettspen-
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ningen tilsvarer den som er angitt pa typeskiltet inne
i ventilatorhetten.

Stikkontakten som brukes for den elektriske tilkoblin-
gen ma veere lett tilgjengelig med installert apparat:
i motsatt fall, innrett en hovedbryter i en tilgjenge-
lig posisjon, for & koble fra ventilatorhetten ndr det er
ngdvendig.

Eventuelle endringer pa stromanlegget skal kun utfe-
res av faglaert elektriker.

Den maksimale lengden pa festeskruene til skorstei-
nen (levert av produsenten) er 13 mm. Bruk av skruer
som ikke samsvarer med disse instruksene, kan med-
fore elektrisk fare.

Hvis det forekommer feilfunksjoner pa apparatet, for-
sok ikke & lgse problemet pa egen hand, men ta kon-
takt med forhandler eller et autorisert servicesenter
for reparasjon.

Under installasjon av ventilatorhetten, fra-
koble apparatet ved a fjerne stapselet eller
ved a bruke hovedbryteren.

SIKKERHET | FORHOLD TIL RGAYKUTSLIPP

Unnga a koble apparatet til avtrekkskana-
ler for rgyk produsert av forbrenning
(dampkjeler, kaminer, osv.).
Far installasjon av ventilatorhetten, kontroller at alle
gjeldende forskrifter om utfarsel av luft overholdes.

ADVARSLER FOR BRUKER

Disse advarslene er blitt utarbeidet for din

og andres sikkerhet. Vi ber deg derforom a
lese hele denne bruksanvisningen ngye for appa-
ratet brukes eller for det utferes renhold pa dette.
Produsentene fraskriver seg ethvert ansvar for
eventuelle direkte eller indirekte skader pa per-
soner, eiendom eller husdyr som skyldes man-
glende overholdelse av sikkerhetsanvisningene i
denne bruksanvisningen.
Det er meget viktig at denne bruksanvisningen
oppbevares sammen med apparatet for fremti-
dig bruk.
Pdse at bruksanvisningen fglger med apparatet hvis
det selges eller overfgres til en annen person, slik at
den nye brukeren kan gjgre seg kjent med ventilator-
hettens virkemate og de tilhgrende anvisninger.
Etter installasjon av ventilatorhetten i rustfritt stal er
det nedvendig & rengjere den for & flerne rester av
klebemiddel fra den beskyttende emballasjen og
eventuelle fettflekker og oljer. Hvis de ikke flernes, kan
de fordrsake uopprettelig forringelse av overflaten pa
ventilatorhetten. Til dette formadlet, anbefaler produ-
senten d bruke de utleverte vatserviettene, som 0gsa
kan kjgpes separat
Krev bruk av originale reservedeler.



TILTENKT BRUK

Apparatet er utelukkende beregnet for oppsu-
ging av reyk som oppstar ved tilberedning av
matvarer i husholdningsmilje og ikke profesjo-
nelle: all annen bruk er feilaktig, det kan fare til
skade pa personer, gjenstander og husdyr og fri-
tar produsenten fra ethvert ansvar.

Apparatet kan brukes av barn over 8 ar eller av per-
soner med nedsatte fysiske, sansemessige eller men-
tale evner, eller personer uten erfaring og nedvendig
kunnskap, forutsatt at de under tilsyn eller etter at
vedkommende har mottatt instruksjoner om sikker
bruk av apparatet og fullt ut forstatt de relaterte fa-
rene.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjering og
vedlikehold som skal besarges av brukeren ber ikke
utfgres av barn uten tilsyn.

ANVISNINGER FOR BRUK OG RENGJ@RING

For rengjgring eller vedlikehold, koble fra
apparatet ved a ta ut stopslet eller ved a
bruke hovedbryteren.
lkke bruk ventilatoren med vdte hender eller bare fat-
ter.
Nar apparatet ikke er i bruk, kontroller alltid at alle
elektriske deler (lys, utsuger), er slukket.
Den maksimale totalvekten til eventuelle gjenstander
plassert pa eller opphengt i (der dette er mulig) venti-
latorhetten skal ikke overstige 15 Kg.
Kontrollere frityranordningene under bruk: Den over-
opphetede oljen kan antennes.
lkke tenne dpne flammer under ventilatoren.
Unngad 4 tilberede mat med dpen ild under ventilato-
ren.
Bruk aldri ventilatorhetten uten fettfilter i metall; fett
og smuss Vil kunne avsettes i apparatet og svekke
funksjonen.
Ventilatorhettens tilgjengelige deler kan vaere varme
dersom de brukes sammen med apparater til matla-
ging.
lkke utfer renhold nar deler av ventilatorhetten fort-
satt er varme.
Dersom renhold ikke gjennomfgres i henhold til
de prosedyrer og med de produkter nevnt i denne
bruksanvisningen kan det oppsta brannfare.
SIa av hovedbryteren nér apparatet ikke brukes over
lengre tid.

Ved bruk samtidig med andre anlegg

(dampkjele, ovn, kamin, osv.) forsynt med
gass eller annet brensel, sarge for en tilstrekkelig
ventilasjon av lokalet der oppsugingen av ragyk
foregar, i henhold til gjeldende forskrifter.
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INSTALLASJON
avsnitt forbeholdt kvalifisert personell

For installasjon av ventilatoren, les kap. "SIKKERHETSANVISNIN-
GER OG ADVARSLER" ngye.

TEKNISKE DATA
De tekniske dataene til apparatet er angitt pa etikettene plassert pa innsiden av
ventilatorhetten.

PLASSERING

Minsteavstanden mellom den gverste delen av apparatet for matlaging
og den nederste delen av ventilatorhetten er indikert i montasjeanvisnin-
gene.

Vanligvis nar ventilatorhetten er plassert pa en gassplatetopp, skal denne avstan-
den vaere pa minst 65 cm (25,6"). Imidlertid pa grunnlag av EN60335-2-31, kan
minsteavstanden mellom platetoppen og den nedre delen av hetten reduseres
til det oppgitte malet i montasjeanvisningene.

Dersom instruksjonene for gassplatetopp spesifiserer en stgrre avstand, ma
dette tas i betraktning.

Ikke installer ventilatoren i utendersmiljger og ikke utsett den for veerpavirkning
(regn, vind, osv...)

ELEKTRISK FORBINDELSE
(avsnitt forbeholdt kvalifisert personell)
For det foretas noen form for inngrep pa ventilatoren, frakoble ap-
paratets stramforsyning.
Pase at stromledningene inne i ventilatorhetten ikke blir frakoblet
eller kuttet: i motsatt fall, kontakt naeermeste servicesenter.
Fa fagfolk til a utfere den elektriske tilkoblingen.
Tilkoblingen ma utfgres i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.
For ventilatorhetten tilkobles stramnettet, kontroller falgende:
- atnettspenningen tilsvarer den som er angitt pa merkeskiltet plassert pa inn-
siden av ventilatorhetten;
at det elektriske anlegget oppfyller forskriftene og er i stand til 4 tale belast-
ningen (se de tekniske dataene plassert i ventilatoren);
stgpselet og stramkabelen skal ikke komme i kontakt med temperaturer som
overstiger 70 °C;
at stremanlegget har en effektiv og korrekt jordforbindelse i henhold til gjel-
dende forskrifter;
at stikkontakten som brukes for tilkoblingen er lett tilgjengelig med installert
ventilatorhette.

Ved:
apparater utstyrt med en ledning uten stgpsel: stapslet som skal brukes ma
vaere av typen “normalisert”. Ledningene skal kobles som fglger: gul-grann for
jording, bla for neytral og brun ledning for fase. Stopselet ma vaere koblet til
en passende sikkerhetskontakt.
fast apparat som ikke er utstyrt med stremledning eller stapsel, eller annen
anordning som besarger frakobling fra nettet, med en apningsdistanse pa
kontaktene som tillater total frakobling under tilstand av overspenningskate-
gorilll.
Disse frakoblingsanordningene skal vaere tilordnet i stramnettet i samsvar
med installasjonsreglene.

Den gule/grenne jordledningen skal ikke avbrytes av bryteren.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsforskriftene ikke
overholdes.

RAYKUTSLIPP

VENTILATORHETTE MED INTERN SIRKULASJON (FILTERVERSJON)

| denne versjonen passerer luften gjennom karbon-zeo-
litt-filtrene for & renses og sa resirkuleres i miljget.

Kontroller at filtrene i karbon og zeolitt er montert pa venti-
latorhetten, hvis ikke, pafer dem som angitt i monteringsin-
struksjonene.

| denne versjonen skal ikke tilbakeslagsventilen monteres: flern denne
hvis den er til stede pa luftutlgpskoplingen til motoren.

AN




MONTERINGSANVISNINGER

avsnitt forbeholdt kvalifisert personell
Ventilatorhetten kan installeres i ulike konfigurasjoner.
De generelle monteringsfasene gjelder for alle installasjoner; folg
imidlertid der det er spesifisert, fasene som svarer til gnsket instal-

lasjon.
FUNKSJON

NAR SKAL DU SLA PA VENTILATORHETTEN?

Sla pa ventilatorhetten minst ett minutt far matlagingen startes, for & lede bort
reyk og damp mot utsugingsflaten.

Etter endt matlaging la ventilatorhetten veere i drift helt til all damp og lukt er
fullstendig sugd opp: med timer-funksjonen, er det er mulig 4 stille inn automa-
tisk slukking av ventilatorhetten etter 15 minutters drift.

HVILKEN HASTIGHET SKAL MAN VELGE?

| hastighet: holder |uften ren med lavt stramforbruk.
Il hastighet: normale bruksforhold.

Il hastighet: ved sterk lukt og damp.

IV hastighet: rask fierning av lukt og damp.

NAR SKAL FILTRENE RENGJ@RES ELLER SKIFTES UT?

Metallfiltrene ma vaskes hver 30. brukstime.

Filtrene i karbon og zeolitt ma reaktiveres hver 18. maned og skiftes ut hvert 3. ar.
For flere detaljer se kap “VEDLIKEHOLD".

ELEKTRONISK BETJENINGSPANEL

+ o+ =¥
m—  —  — ) —  —

Motor ON/OFF

Oy

Motor OFF
Langt trykk: skifte av lysstyrke fra 2700K-5600K

Hastighetene signaliseres av led-lampene
pa tastene:

+ -
e

@kning av hastighet
fra 1til4

Hastighet 4 er aktiv kun
i noen minutter, sa akti-
veres hastighet 3.

Hastighet 1
+ 4 -
OO = s Hastighet 2

+ 4 -

- - = Hastighet 3
ot
‘D

s

Reduksjon av hastig- —
het fra 4 til 1 &= Hastighet 4
(led-lampe "+" blinker)

Tenning / slukking av lys
Kort trykk: slukking og tenning av lys
Langt trykk: justere styrken

TIMER (Red blinkende led-lampe)

Automatisk slukking etter 15min.

| | Funksjonen deaktiveres (Red led-lampe slukket) hvis:
-Trykk en gang til p& TIMER-tasten (&),

~Trykk pa tasten ON/OFF (°39).

Hvis ingenting virker ved betjeningspanelet, koble stremmen
fra apparatet (i ca. 5 sek.), om mulig gjennom hovedbryter, for a
prove a gjenopprette den normale driften.

Hvis dette ikke fungerer, ta kontakt med teknisk servicesenter.
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BRUK AV FJERNKONTROLL

ADVARSLER!:
Plasser ventilatorhetten adskilt fra kilder til elektromagnetiske
belger (f.eks. mikrobglgeovner) som kan forstyrre fjernkontrollen
og elektronikken i ventilatorhetten.
Maksimal funksjonsavstand er 5 meter og denne avstanden kan reduseres
avhengig av om elektromagnetiske forstyrrelser er til stede.
Fjernkontrollen opererer pa 433,92 MHz.
Fjernkontrollen bestar av to deler:
- mottaker integrert i ventilatorhetten;
- sender som vist i figuren.

BESKRIVELSE AV SENDERENS STYRINGER

upP
SIar p& motoren og gker hastigheten mellom 1 til 4. Den flerde has-
tigheten er aktiv i noen minutter.

DOWN
Reduserer hastigheten og slar av motoren.

Tenning / slukking av lys
Kort trykk: slukking og tenning av lys
Langt trykk: justere styrken

TIMER ON: Automatisk slukking etter 15min.
Funksjonen deaktiveres automatisk hvis motoren slas av

(tast @).

Aktiv styreoverfering

J @ ®» OO

ENDRE KODE PA FJERNKONTROLL

Hvis kun en flernkontroll er til stede, ga direkte til punkt 2.

Hvis flere flernkontroller befinner seg i samme rom, er det mulig & generere en
ny kode med felgende prosedyre:

AN

1) - GENERERE EN NY KODE

Prosedyren skal gjeres pa flernkontrollen.

« Trykk samtidig pa tastene LYS og TIMER helt til displayet begynner a
blinke.

o Trykk pa tasten DOWN @ pa fiernkontrollen: lagring av ny kode bekreftes
av 3 korte blinksignaler pa displayet. Den nye koden sletter og erstatter den
forrige fabrikkoden.

AN

2) -TILKNYTNING AV FJERNKONTROLL TIL VENTILATORHETTE
MED ELEKTRONISK BETJENINGSPANEL

Fjern stramforsyningen til ventilatorhetten for denne prosedyren
utfores.

Koble ventilatorhetten til stremnettet igjen, mens man kontrolle-
rer at lysene og motoren er slatt av.

trykk pa tasten TIMER e pa ventilatorhettens betjeningspanel i 2 sekunder:
Den rgde led-lampen tennes.
trykk pa en vilkarlig tast pa flernkontrollen innen 10 sekunder.

GJENOPPRETTING AV FABRIKKODE
prosedyren skal utfares ved overdragelse av ventilatorhetten.

A

o Trykk samtidig pa tastene UP @ og DOWN @ pa flernkontrollen i 5 sek-
under: utfert gjenoppretting vil bekreftes med tre korte blinksignaler pa dis-
playet.

« Koble ventilatorhetten til stremnettet igjen.

« Foreta tilknytningen mellom ventilatorhetten og flernkontrollen som beskre-
vet i punkt 2.

Fjern stramforsyningen til ventilatorhetten for denne prosedyren
utfores.



VEDLIKEHOLD
For rengjoring eller vedlikehold, koble fra apparatet ved a ta ut
A stopslet eller ved a bruke hovedbryteren.
Unnga bruk av rengjeringsmidler som inneholder slipe-, syre-
holdige- eller korrosive stoffer og kluter med grove overflater.
Kontinuerlig vedlikehold sikrer god drift og ytelse i tidens lgp.
Seaerskilt oppmerksom ma rettes mot metallfettfiltrene: hyppig rengjering av
filtrene og tilherende statter sikrer at det ikke samles opp fett som er brannfarlig.

RENGJ@RING AV UTVENDIGE FLATER

Det anbefales a rengjere ventilatorhettens utvendige flater minst hver 15. dag
for @ unnga at oljete og fettete stoffer kan skade dem. For rengjering av ventila-
torhetten, utformet i barstet rustfritt stal, anbefaler produsenten a bruke rense-
serviettene "Magic Steel".

Alternativt og for alle andre overflatetyper, utfares rengjeringen med en fuk-
tig klut fuktet med naytralt vaskemiddel.

Avslutt rengjeringen med en grundig skylling og terking med en myk klut.

JAN

Rengjering av glasspanelene skal utfgres kun med spesialvaskemidler som ikke
er etsende eller slipende ved bruk av en myk klut.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom disse anvisningene ikke falges.

Ikke bruk for mye vann i naerheten av panelet og belysningsen-
hetene for a hindre at fuktighet nar elektroniske deler.

RENGJ@RING AV INNVENDIGE FLATER

VAN

FETTFILTRE | METALL

Det anbefales & vaske metallfiltrene ofte (minst en gang i maneden). Legg
demiblgtica. 1timeikokende vann med oppvaskmiddel uten a baye dem.
Ikke bruk etsende, syreholdige eller alkaliske rengjeringsmidler.

Skyll godt og vent til de er helt tarre for de monteres.

Vasking i oppvaskmaskinen er tillatt, men det kan medfgre misfarging av filter-
materialet: dette problemet reduseres ved a bruke vaskeprogrammer med lave
temperaturer (55°C maks.).

For uttrekking og innsetting av fettmetallfiltrene, se montasjeanvisningene.

Det er forbudt a rengjore elektriske deler eller deler knyttet til
motoren pa innsiden av ventilatorhetten, med vaesker eller lgse-
midler.

For de innvendige metalldelene se forrige avsnitt.
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KARBON/ZEOLITT-FILTRE
Under normale funksjonsbetingelser anbefaler vi & skifte ut karbon/zeo-
litt-filtret hver 18. maned og skifte det ut etter 3 ar. For a regenerere det er
det tilstrekkelig & sette det inn i en normal stekeovn ved en temperatur pa

200°C i cirka 2 timer.
Vent til filteret er avkjalt far du monterer det igjen.

BELYSNING

Ventilatorhetten er utstyrt med hoy effektivitets belysning, med lavt forbruk og
meget lang varighet under normale bruksforhold.

Ved brudd ma forhandler eller autorisert servicesenter kontaktes for reparasjon.

KASSERING VED ENDT LEVETID
telse angir at produktet er et WEEE det vil si “avfall fra elektriske og

W clektroniske produkter” og skal derfor ikke kastes sammen med

vanlig husholdningsavfall (det vil si sammen med "blandet kommunalt av-
fall"), men skal handteres separat slik at det kan utsettes for operasjoner for gjen-
bruk, eller for spesifikk behandling, for a fierne og trygt avhende de eventuelle
stoffer som er skadelige for miljget og trekke ut de ravarene som kan resirkuleres.
Korrekt kassering av dette produktet vil bidra til & bevare verdifulle ressurser og
forhindre potensielle negative effekter pa menneskers helse og miljg, som kan
veere forarsaket av feilaktig avhending av avfall.

Vennligst ta kontakt med lokale myndigheter for ytterligere detaljer om naer-
meste innsamlingspunkt. Beter for feilaktig avhending av denne typen avfall kan
gis i henhold til nasjonal lovgivning.

Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder pd apparatet i din besit-

INFORMASJON OM KASSERING | LAND INNENFOR EU
EU direktivet for WEEE-apparater er blitt gjennomfert pa ulikt vis i hvert land. Hvis
apparatet skal kasseres anbefaler vi derfor at du kontakter de lokale myndigheter
eller forhandleren for a fa informasjon om korrekt kassering.

INFORMASJON OM KASSERING | LAND UTENFOR EU

Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder er gjeldende kun i EU: hvis dette
apparatet skal kasseres i et annet land, anbefaler vi & ta kontakt med lokale myn-
digheter eller forhandler for informasjon om korrekt kassering.

f} VAR OPPMERKSOM!

Firmaet forbeholder seg retten til a foreta endringer pa apparatene til enhver tid
og uten forvarsel. Trykking, oversettelse og reproduksjon, selv delvis, av denne
bruksanvisningen er underlagt tillatelse fra produsenten.

Den tekniske informasjonen, grafiske fremstillinger og spesifikasjoner i denne
bruksanvisningen er kun veiledende og ma ikke offentliggjeres.
Bruksanvisningen er skrevet pa italiensk, produsenten fraskriver seg ansvaret for
eventuelle skrive- eller oversettelsesfeil.
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