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Informacoes Gerais

Parabéns por escolher a Elettromec.

Projetado para oferecer exceléncia em desempenho e estética, A Churrasqueira a
Gas da Linha Inox integra-se com harmonia ao ambiente, proporcionando
funcionalidade e sofisticacao em cada detalhe. Seu design foi pensado para tornar a
rotina mais pratica, com conforto e elegancia no uso diario.

Antes de comecar a utiliza-lo, recomendamos a leitura atenta deste manual. Aqui, vocé
encontrara as orientacdes essenciais para garantir o melhor aproveitamento do pro-
duto, com seguranca e tranquilidade.

Este equipamento foi desenvolvido para uso exclusivamente residencial, atendendo
aos mais altos padrdes de qualidade e acabamento.

Modelos compativeis:

BBQ-2Q-55-XX-NSCA

BBQ-4Q-65-XX-NSCA

BBQ-5Q-75-XX-2SCA

Em caso de duvidas, entre em contato com nossa equipe:

Email: sac@elettromec.com.br)

Telefone: 0800 723 1202
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A mangueira metalica flexivel nao deve entrar em contato com qualquer parte do
movel (Ex.: Gavetas, armarios) e nao deve passar por areas de estocagem.

Nunca aqueca recipientes fechados — o0 acumulo de pressao pode causar explo-
soes.

Evite riscos de incéndio: ndo pendure tecidos ou roupas proximas ao produto e
nao armazene liquidos inflamaveis nas imediacoes.

Use apenas em ambientes externos, protegidos de chuva e vento. Nao obstrua as
aberturas de ventilagcao.

Utilize somente utensilios adequados: ndo use pecas de plastico ou vidro.

Apos o uso, verifique se o manipulo esta fechado e desligue o fornecimento de
gas.

Aguarde o resfriamento completo antes de limpar. A limpeza deve ser feita apos
cada uso para evitar acumulo de residuos e riscos de ignigcao.

Proteja o produto com a capa impermeavel quando nao estiver em uso.

Se houver queda ou impacto, nao utilize o equipamento. Acione o suporte técnico
autorizado Elettromec.

O botijao de gas deve ser mantido sempre na posicao vertical.

Jamais utilize botijoes danificados (enferrujados, amassados ou com valvulas
comprometidas).

Nao modifique o produto sob nenhuma hipotese.
Nunca remova conexdes de gas com o produto em funcionamento.

Botijoes de reserva devem ser armazenados longe da churrasqueira.



Instalacao

® Importante

A instalacao, bem como todos os ajustes e manutencdes descritos neste capitulo,
devem ser realizados exclusivamente por um posto de servico autorizado Elettromec.

Antes de iniciar a instalagdo ou o0 uso do produto, remova completamente as embala-
gens internas e externas.

Durante a instalacao, mantenha o produto desconectado da rede elétrica.

A Avisos
» Mantenha os materiais de embalagem (isopor, plasticos etc.) fora do alcance de
criangas — ha risco de acidentes.

» Para evitar danos, nao retire o produto da embalagem nem o mova puxando pelas
partes moveis (como puxadores, portas, prateleiras ou bandejas).

Nota sobre as imagens

As ilustracdes deste manual tém carater informativo e podem néao representar fielmente todos os
detalhes estéticos ou acabamentos do produto.

As medidas e orientagdes técnicas indicadas sao precisas e devem ser seguidas rigorosamente para
uma instalacdo adequada.
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Dimensoes do Produto

Todas as medidas estao expressas em milimetros.
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Requisitos Elétricos

Nota: Esta secéo se aplica exclusivamente ao modelo de 75 cm, que possui alimentacao elétrica para o espeto

giratorio e sinalizadores em LED. Os demais modelos funcionam unicamente a gas e nao requerem ligacao

elétrica.

» Antes de conectar o produto a rede elétrica, verifique se a tensao indicada na eti-
queta do aparelho é compativel com a rede de alimentacao disponivel.

> A instalacdo elétrica exige tomada dedicada e aterrada conforme NBR 5410.
O cabo de alimentacédo nao deve estar exposto a temperaturas superiores a 50 °C.

» Instale um disjuntor térmico exclusivo, dimensionado para a carga do produto,
com abertura minima de 3 mm nos contatos, localizado fora do nicho de instala-

cao.

» Apos ainstalacao, nao deve ser possivel acessar componentes elétricos sem o
uso de ferramentas. Todas as partes internas que exigem protecao devem perma-
necer inacessiveis ao toque direto.
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A ADVERTENcIA - Risco bE CHoQuE ELETRICO

>» Utilize sempre uma tomada aterrada conforme exigido por norma.
» Nuncaremova o pino de aterramento do plugue.

> Nao utilize adaptadores, extensoes ou conectores multiplos (T’s).
» Para qualquer manutencao, desconecte o plugue da tomada.

» O ndo cumprimento destas instrucdes pode resultar em choque elétrico, incén-
dio ou risco fatal.

0)
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Caracteristicas de Instalacao
Especificacoes Técnicas para Instalacao
ITEM DESCRICAO
Modelo BBQ-2Q-55-XX-NSCA
Tipo de Instalacéo Embutido (bancada)
Peso liquido 24 ,5kg
Poténcia Térmica (x2 queimadores) 3,5 kW
Poténcia Térmica total 7,0 kW
Pressdo do Gas GLP / GN 2,75 /1,96 kPa

Acendimento PIEZOELETRICO




ITEM

DESCRICAO

Modelo

BBQ-4Q-65-XX-NSCA

Tipo de Instalacao

Embutido (bancada)

Peso liquido 33,5 kg
Poténcia Térmica (x3 queimadores) 3,5 kW
Poténcia Térmica (x1 queimador traseiro) 3,5 kW
Poténcia Térmica total 14,0 KW

Pressao do Gas GLP / GN

2,75 /1,96 kPa

Acendimento

PIEZOELETRICO

ITEM DESCRICAO
Modelo BBQ-5Q-75-XX-2SCA
Tipo de Instalacao Embutido (bancada)
Peso liquido 43 kg

Poténcia Térmica (x3 queimadores) 3,5 kW

Poténcia Térmica (x1 queimador infrared) 3,5 kW

Poténcia Térmica (x1 queimador traseiro) 3,5 kW

Poténcia Termica total 17,5 kKW

Presséao do Gas GLP / GN

2,75 /1,96 kPa

Acendimento

PIEZOELETRICO

Poténcia Elétrica

20W

Observacao: As dimensdes completas e medidas de recorte estdo indicadas nas ilustra-
coes técnicas ao longo desta secao. Use-as como referéncia principal para instalacao

e planejamento do nicho.

A Avisos

» Aoretirar a Churrasqueira da embalagem, verifique a integridade de todas as pecas
e acessorios. Em caso de duvida, nao utilize o produto e entre em contato com o
SAC Elettromec. Se houver pelicula protetora no produto ou em seus acessorios,
remova-a apenas apos a instalacao para evitar riscos durante o manuseio.
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Local de Instalacao e Fixacao

Preparando a Instalacao

>

Antes de iniciar a instalacao, verifique na etiqueta de identificacao o tipo de gas
compativel com o produto.

Este modelo é fornecido de fabrica para uso com GLP (Gas Liquefeito de Petro-
leo).

Para conversdo para Gas Natural (GN), consulte a secdo “Conversao de Tipo de
Gas”, nas Instrucdes de Uso.

ADVERTENCIA DE SEGURANGA

E obrigatéria a instalacdo de um registro de parede (valvula de bloqueio manual)
entre a mangueira e a entrada de gas.

Esse registro deve ser do tipo esfera, certificado, instalado fora do nicho, em local
visivel e de facil acesso, sem obstrucoes.

Nota Técnica: Preveja a furacdo para a passagem do flexivel metalico de gas,
conforme o desenho técnico do produto. Instale a tomada elétrica (se aplicavel)
fora do nicho, longe de fontes de calor. Utilize tubulacao com didametro minimo de
15 mm e vedacao adequada ao tipo de gas. O registro de esfera da linha de gas
deve estar a no maximo 1 metro de distancia do aparelho, com acesso facil em
caso de emergéncia.




Requisitos de Espaco e Localizacao

» Instale a churrasqueira apenas em ambientes permanentemente ventilados, pro-
tegidos de ventos fortes.

» Mantenha ao menos 50 cm de distancia entre a churrasqueira e moveis ou eletro-
domeésticos proximos.

» Deixe 100 cm livres acima da zona de coccao, especialmente se houver materiais
combustiveis.

» As superficies ao redor devem ser resistentes a altas temperaturas.

@® Importante

> Nao obstrua as ranhuras laterais do painel frontal.

» Essas aberturas sao essenciais para a dissipacao do calor gerado pelos queima-
dores internos.

Seguranca com Gas

» O local de instalacdo e armazenamento do botijao deve ser bem ventilado, evi-
tando o acumulo de gas em caso de vazamento. Nunca instale a churrasqueira em
ambientes fechados ou sem renovacao de ar.

15



» Referéncia do modelo ilustrado nesta pagina:

= Churrasqueira a gas embutida 55 cm - 2 queimadores. Para outras versoes,
consulte o gabarito correspondente ao modelo adquirido.
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» Referéncia do modelo ilustrado nesta pagina:

= Churrasqueira a gas embutida 65 cm - 4 queimadores. Para outras versoes,
consulte o gabarito correspondente ao modelo adquirido.
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» Referéncia do modelo ilustrado nesta pagina:

- Churrasqueira a gas embutida 75 cm - 5 queimadores e espeto giratorio.

Requer tomada elétrica fora do nicho, em local ventilado e longe de fontes de
calor. Para a passagem do cabo de alimentacao, preveja abertura de 30 mm
de diametro na parte traseira, a direita ou a esquerda, conforme a instalacao.
Para outros modelos, consulte o gabarito especifico.
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Conexao do Gas

» Este equipamento deve ser utilizado com regulador de pressdo e mangueira meta-
lica flexivel, ambos certificados conforme as normas técnicas da ABNT.

» Caso esses itens ndo acompanhem o produto, utilize apenas componentes certifi-
cados, conforme as regulamentacgdes locais.

> Antes da Instalacao:

» Verifique se ha residuos nas conexdes do cilindro, do regulador, da mangueira e
dos queimadores.

= Se for necessario substituir a mangueira, certifique-se de que esta firmemente
fixada ao regulador e a entrada de gas da churrasqueira.

» Etapas de Conexao

= Conecte o regulador ao cilindro.

= Conecte a mangueira ao regulador e a entrada de gas da churrasqueira.

= Verifique se todos os encaixes estéo firmes e bem ajustados.

19
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@® Importante

A mangueira metalica flexivel nao deve tocar nenhuma parte do mével, como gave-
tas ou armarios, e nao deve passar por areas de estocagem.

Teste de Vazamento

» Apos conectar, € obrigatorio testar a vedagcao do sistema:

» Certifique-se de que os manipulos dos queimadores estao fechados.

= Abra o registro do gas (incluindo o de parede, se instalado).

= Aplique uma solucao de agua com sabao nas conexdes e ao longo da man-
gueira.

= Observe: se surgirem bolhas, ha vazamento. Refaca a conexao ou substitua o
componente defeituoso.

- Repita o teste. Se nao houver bolhas, o sistema esta seguro.

= Ao final, feche o registro do cilindro.

A ATENCAO

» Nunca tente corrigir o vazamento por conta propria. Entre em contato imediata-
mente com o fornecedor de gas ou com o servico autorizado Elettromec.



Armazenamento e Troca do Cilindro de Gas

>

Sempre que a churrasqueira nao estiver em uso, desconecte e remova o cilindro
de gas.

® Importante

A churrasqueira so pode ser armazenada em ambientes internos se o cilindro for remo-
vido.

Para Periodos Prolongados Sem Uso

>

>

Guarde o produto na embalagem original.

Armazene em local seco, ventilado e livre de poeira.

Cuidados com o Cilindro

>

>

Nunca derrube o cilindro nem o manuseie com impacto.

Faca a troca longe de fontes de ignicao.

Armazene sempre em local externo, ventilado e na posicao vertical, fora do
alcance de criancas.

Nao exponha o cilindro a temperaturas superiores a 50 °C, nem a chamas ou dis-
positivos com chama-piloto.

Utilize somente cilindros de uso doméstico compativeis com instalacées residen-
ciais e normativas locais.

Em caso de duvida sobre o modelo adequado, consulte o fornecedor de gas ou o
servico autorizado Elettromec.
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Instrucoes de Uso

Conheca seu Produto

Componentes e Acessorios

» A churrasqueira é fornecida com os itens abaixo, prontos para uso ou instalacao
simples. Verifique se todos estao presentes antes do primeiro uso.

Puxador

Grelha principal

Grelha superior

Bandeja coletora de gordura

o ~ WO DN -

Espeto giratorio (apenas modelo 75 cm)

——————
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Primeiro Uso

Montagem Inicial

» Ferramentas necessarias:

= Chave Philips

= Luvas de protecao (se necessario)

» Etapas de Montagem

- Separador de chama

» Capa corta vento do queimador infrared




- Espalhador de calor (Pedra vulcanica)

—_—

e
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- Bandeja coletora de gordura
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Conversao para Gas Natural (GN)

A ATENCAO
» A conversao deve ser feita exclusivamente por técnico autorizado, com emissao
de laudo técnico, conforme ABNT NBR 13103.

» Ainstalacao deve incluir um cabo de retencao (tether) preso ao aparelho e a parede,
a no maximo 50 mm de cada conexao.

» O comprimento do cabo nao deve exceder 80% do comprimento da mangueira
de gas natural.

Conversao dos Queimadores
> Queimadores principais:

» Remova os parafusos, retire o queimador e localize o injetor de latao.
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