
















































• Grelha de cocção e Grelha superior (aquecimento/apoio) 

• Suporte elevado da bandeja superior • Bandeja coletora de gordura 
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• Espeto giratório 
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Conversão para Gás Natural (GN) 

_.. ATENÇÃO 

► A conversão deve ser feita exclusivamente por técnico autorizado, com emissão 
de laudo técnico, conforme ABNT NBR 13103. 

► A instalação deve incluir um cabo de retenção (tether) preso ao aparelho e à parede, 
a no máximo 50 mm de cada conexão. 

► O comprimento do cabo não deve exceder 80% do comprimento da mangueira 
de gás natural. 

Conversão dos Queimadores 

► Queimadores principais: 

• Remova o pino tipo "R" localizado sob o queimador principal. Retire os queima­
dores principais. 

• Com o queimador removido, localize o injetor de latão rosqueado na extremi­
dade da válvula. Utilize a chave fornecida para desrosquear o injetor de GLP, 
mantendo o injetor interno (GN) no lugar. 

• Reinstale o queimador. 
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► Queimador traseiro: 

• Remova a tampa do queimador traseiro. 

• Retire a tubulação do queimador traseiro. 

• Remova o injetor de GLP do conjunto em "L" de latão. 

CD Nota Técnica ao Instalador 

► Injetor GLP: 0,93 mm 

► Injetor GN: 1,36 mm 

► O produto é fornecido pré-configurado para GLP de fábrica. 
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► Ambos os injetores (GLP e GN} são instalados, conforme ilustrado na imagem. 

Injetor GLP 
o ,----_ 

flt\ l~ 
Injetor GN 

CD Importante 

Todas as conexões devem ser vedadas com composto certificado para gás. Utilize 
mangueira metálica conforme ABNT NBR 14177 ou NBR 14955. 

A tubulação de alimentação deve ter diâmetro mínimo de 15 mm. Instale um registro 
de esfera com acionamento manual a até 1 metro do equipamento, em local visível e 
de fácil acesso, conforme ABNT NBR 15526. 

Acendimento da Churrasqueira 

► Abra a tampa e verifique se todos os manípulos estão na posição Desligado. 

► Para acender, empurre e gire o manípulo no sentido anti-horário até Chama alta. 
O acendimento é automático. 

29 



30 

► Se o queimador não acender, retorne o manípulo para Desligado, aguarde 3 minu­
tos e tente novamente. 

► Durante o uso, ajuste a chama entre as posições Chama alta e Chama baixa. 

► Após o uso, gire todos os manípulos para Desligado e feche a válvula do botijão ou 
o registro de parede. 

Primeira Utilização 

► Antes do primeiro uso, acenda todos os queimadores com a tampa fechada por 15 

minutos na posição Chama alta. 

► Esse processo remove resíduos internos e prepara a churrasqueira para uso 
seguro. 

Nota: Alterações na coloração interna após o uso são normais e causadas pela alta temperatura. Elas não afe­

tam o desempenho do produto. 



Limpeza e Conservação 

.à ATENÇÃO 

► Antes de qualquer limpeza ou manutenção, desligue a churrasqueira da tomada 
- este procedimento é necessário apenas no modelo com alimentação elétrica. 

► Para preservar o acabamento e garantir o perfeito funcionamento do produto, siga 
as orientações abaixo. Evite danos às superfícies externas. 

Limpeza e Cuidados Gerais 

► Realize toda limpeza e manutenção com o equipamento frio e o fornecimento de 
gás do cilindro desligado, sempre após cada uso. 

CD Importante 

Acúmulos escurecidos de gordura e fumaça são naturais e não indicam pintura. O inte­
rior da churrasqueira não é pintado e não deve ser pintado sob nenhuma circunstância. 

► Utilize detergente concentrado ou limpador específico para churrasqueiras com 
escova macia para limpar a tampa e a base. Enxágue bem e permita secagem com­
pleta ao ar livre. 

► Para superfícies pintadas, aplique limpador cáustico próprio para acabamentos 
delicados, respeitando as recomendações do fabricante. 
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► Evite produtos abrasivos ou inflamáveis que possam comprometer a integridade e 
segurança do equipamento. 

► Peças plásticas: Limpe com água morna e sabão neutro, secando com cuidado. 

► Superfícies em aço inox: Para preservar o brilho e evitar oxidação, lave com deter­
gente neutro e água morna, enxágue e seque com pano macio e não abrasivo. 
Utilize protetor específico para inox, como WD-40, para garantir acabamento impe­
cável. 

► Grelha de cocção: Utilize solução suave de água e sabão; para manchas persisten­
tes, use esponja não abrasiva e enxágue abundantemente. 

► Manutenção dos queimadores 

• Desligue o gás nas válvulas de controle e no cilindro. 

• Remova cuidadosamente as grelhas, bandeja e coletor de gordura. 

• Retire o parafuso de fixação do queimador com chave apropriada. 

• Remova o queimador com cuidado, afastando-o das válvulas. 

• Limpe a superfície externa com escova de aço para eliminar resíduos. 

• Desobstrua os furos usando arame rígido (como clipe aberto). 

• Verifique possíveis danos: rachaduras ou furos maiores exigem substituição 
imediata. 

• Reposicione o queimador com precisão, garantindo o encaixe correto nas vál­
vulas. 

► Recoloque o parafuso, a bandeja e as grelhas. 



!()ui eimsd 

► Opções para limpeza dos tubos do queimador 

• Escolha o método mais conveniente: 

• (A) Use um gancho feito com arame rígido (ex.: cabide leve) para limpar os tubos 
com movimentos suaves. 

• (B) Utilize escova fina com cabo flexível (não use escovas metálicas !atonadas). 

• (C) Com proteção para os olhos, utilize ar comprimido para limpar e conferir a 
desobstrução total dos orifícios. 

► Prevenção contra obstruções naturais 

• Aranhas e outros insetos podem criar teias ou ninhos nos tubos, bloqueando o 
fluxo de gás. Esses bloqueios, ainda que pequenos, podem causar riscos sérios, 
como o "flashback" (retorno de chama). 

• Recomendamos limpeza cuidadosa antes de usar o equipamento após longos 
períodos sem uso (mais de um mês) ou no início da temporada. 

• As proteções anti-insetos ajudam a minimizar o problema, mas não garantem 
eliminação total. 
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Problemas e Soluções 

Antes de acionar o serviço autorizado, verifique abaixo as possíveis causas e soluções 
para os problemas mais comuns. Siga as orientações e, se necessário, entre em con­
tato com a Elettromec. 

Problema Possível causa Solução 

Falta de gás. Verifique se o cilindro de gás está 
vazio. 

Conexão incompleta do regu- Aperte o acoplamento do regula-
lador. dor mais meia a três quartos de 

Queimador(es) 
volta, até travar. Aperte somente 
com a mão, sem ferramentas. 

não acende(m). 
Obstrução no fluxo de gás. Limpe os tubos do queimador. 

Desencaixe do queimador na Reencaixe corretamente o quei-
válvula. mador na válvula. 

Montagem incorreta da chur- Revise as instruções de montagem. 
rasqueira. 

Falta de gás. Verifique o nível de gás no cilindro. 

Válvula de segurança acionada Desligue os manípulos, espere 30 

Queda súbita no 
(excesso de fluxo). segundos e acenda novamente. Se 

fluxo de gás ou 
a chama seguir fraca, desligue os 
manípulos e a válvula do cilindro, 

chama fraca 
reconecte o regulador, teste vaza-
mentas, ligue a válvula, aguarde 30 
segundos e acenda. 

Caso o problema persista mesmo após essas verificações, entre em contato com a 
assistência técnica autorizada Elettromec. 

Atendimento Elettromec 

0800 723 1202 

sac@elettromec.com.br 



Proteção Ambiental 

► Ao final da vida útil do produto, o descarte deve ser feito de forma responsável, 
contribuindo para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do planeta. 

► Este produto não deve ser descartado no lixo comum. Os materiais que o 
compõem - como metais, plásticos e componentes eletrônicos - podem ser reci­
clados ou reaproveitados por empresas especializadas, evitando a contaminação 
do solo e da água. 

► Atenção ao símbolo de coleta seletiva: este ícone, presente no produto ou na 
embalagem, indica que ele não pode ser tratado como resíduo doméstico comum. 

► Para o descarte correto, recomenda-se levá-lo a um ecoponto ou centro de coleta 
autorizado. 

► Respeite a legislação local. As normas de descarte podem variar conforme a 
cidade ou estado. Consulte os canais da prefeitura ou órgãos ambientais da sua 
região. 

► Em caso de dúvidas, entre em contato com um posto de serviço autorizado 
Elettromec. 

► Nunca abra ou descarte o produto com ele ainda conectado à rede elétrica. 

► Desligue da tomada antes de qualquer manuseio. 

► Elettromec apoia práticas de consumo consciente e reforça o compromisso com o 
meio ambiente por meio da destinação correta de seus produtos. 
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Especificação Técnica 

Diagrama Elétrico 

Transformador 

~ 
220V 

Transformador 
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Garantia 

A partir de janeiro de 2022, todo produto Elettromec possui garantia de dois anos: 90 
dias de garantia legal - prevista no artigo 26, inciso li, da Lei n° 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor) - mais 21 meses. 

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA: 

Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constata­
dos como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo. 

A GARANTIA NÃO COBRE: 

► Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, 
amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), 
má armazenagem. 

► Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado 
pela Elettromec. 

► Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de ener­
gia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de lâmpadas, 
vidros e plásticos. 

► Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local 
aonde for instalado o produto (Ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, 
tomadas, esgoto, alvenaria, aterramente). 

► Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor 
ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores. 

► Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições 
necessárias à instalação do mesmo. 
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► Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identi­
ficação do produto. 

► O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor. 

► O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado. 

► O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações 
ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec. 

► O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor. 

► Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver 
instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e 
vidros não são cobertos pela garantia. 

► Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam 
ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor. 

► Para sua comodidade, preserve o MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE 
GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. 

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de 
Atendimento ao Consumidor. 

A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, 
reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou esté­
ticas sem prévio aviso. 



de garantia 

De modo geral, a garantia cobre defeitos de fabricação devi­

damente constatados e comunicados ao Serviço Autorizado 

Elettromec, incluindo a substituição de peças com defeito 

de fabricação e a mão de obra para o reparo. 

Não há cobertura para uso inadequado dos produtos nem para eletrodomés­

ticos instalados por profissionais não credenciados e a abertura de chamado 

deve ser feita mediante Nota Fiscal. 

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as 

normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas des­

tacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e 

variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto. 

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, 

reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou 

estéticas, sem aviso prévio. 

~ ELETTROMEC 
EXCEPCIONAL. ISTO É ELETTROMEC. 
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0269213752240013-0 - 07 /2025 

Acesse ELETTROMEC.COM.BR 

ELETTROMEC /@) 0n) ~ ~ (D 
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